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Matador
Зимние шины

Готов 
к испытаниям

MP 30  
Sibir Ice 2

MP 92  
Sibir Snow SUV

MPS 530  
Sibir Snow VAN www.matador-tires.ru



Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
13“
145/80 R 13 75 T F C 71 2
155/80 R 13 79 T F C 71 2
145/70 R 13 71 T F C 71 2
155/70 R 13 75 T F C 71 2
165/70 R 13 79 T F C 71 2
175/70 R 13 82 T F C 71 2
155/65 R 13 73 T F C 71 2
165/65 R 13 77 T F C 71 2

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
175/65 R 13 80 T F C 71 2
14“
175/80 R 14 88 T F C 71 2
165/70 R 14 81 T F C 71 2
165/70 R 14 XL 85 T F C 71 2
175/70 R 14 84 T F C 71 2
175/70 R 14 XL 88 T F C 71 2
185/70 R 14 88 T F C 71 2
155/65 R 14 75 T F C 71 2

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
165/65 R 14 79 T F C 71 2
175/65 R 14 82 T F C 71 2
175/65 R 14 XL 86 T F C 71 2
185/65 R 14 86 T F C 71 2
165/60 R 14 XL 79 T F C 71 2
185/60 R 14 82 T F C 71 2
15“
165/65 R 15 81 T F C 71 2
175/65 R 15 84 T F C 71 2

Типоразмеры

Основные технические характеристики
Превосходные тяговые характеристики на снегу
Агрессивный V-образный рисунок протектора с большим объемом 
пустот и крупной зигзагообразной канавкой в центре удерживает 
большое количество снега. За счет сцепления со снегом достигаются 
превосходные тяговые характеристики.

Управляемость на мокрой дороге
Главная канавка, расположенная в центре шины, и множество 
V-образных поперечных канавок эффективно отводят воду из 
центра шины наружу плечевой зоны. Это обеспечивает высокий 
уровень безопасности на мокрых дорогах.

Длительный срок службы
Узкие неглубокие продольные канавки в центре протектора 
равномерно распределяют давление и способствуют снижению 
износа. Срок службы шины увеличивается.

Пониженный уровень шума при качении
Дорожный шум был снижен за счет оптимизации жесткости 
протектора и распределения материала. Уровень шума не 
превышает комфортный, что служит залогом повышения качества 
вождения.

Сравнение по степени износа рисунка протектора 
для тормозного пути на снегу при скорости 50 км/ч

Зимние шины

Летние шины

Функциональность ламелей, канавок и блоков зависит от глубины рисунка протектора. Эффективность тормо-
жения и захвата снега в зимнее время быстро снижается с увеличением износа протектора. Для безопасного 
движения в зимнее время мы рекомендуем эксплуатировать автошины до минимальной глубины 
рисунка протектора 4 мм.

8 мм

Новая шина

4 мм

Остаточная скорость: 33,8 км/ч,
тормозной путь длиннее на 26 м

Остаточная скорость: 39,0 км/ч,
тормозной путь длиннее на 31 м

Остаточная скорость: 27,9 км/ч,
тормозной путь длиннее на 14 м

31 м

45 м

57 м

62 м

1.6 мм

8 мм

Зимние шины Matador
Аргументы в пользу покупки зимних шин.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости 
EU Классы Европейской системы маркировки шин:  = Топливная экономичность,   = Сцепление на мокром покрытии, 
dB = уровень внешнего шума в децибелах,  = Класс

ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
И АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА.

MP 54 Sibir Snow

Matador. Бренд концерна Continental. Matador. Бренд концерна Continental.



Типоразмер LI SI
13“
155/70 R 13 75 T
175/70 R 13 82 T
14“
175/70 R 14 XL 88 T
185/70 R 14 XL 92 T
175/65 R 14 XL 86 T
185/65 R 14 XL 90 T
185/60 R 14 82 T
15“
185/65 R 15 XL 92 T
195/65 R 15 XL 95 T
205/65 R 15 XL 99 T
185/60 R 15 XL 88 T
195/60 R 15 XL 92 T
195/55 R 15 XL 89 T

Типоразмер LI SI
16“
205/70 R 16 97 T
205/60 R 16 XL 96 T
215/60 R 16 XL 99 T
195/55 R 16 XL 1) 91 T
205/55 R 16 XL 94 T
215/55 R 16 XL 97 T
17“
215/55 R 17 XL 98 T
225/50 R 17 XL 98 T
225/45 R 17 XL 94 T

Типоразмер LI SI
SUV
15“
235/75 R 15 XL 109 T
205/70 R 15 96 T
16“
225/75 R 16 XL  1) 108 T
215/70 R 16 100 T
225/70 R 16 XL 107 T
235/70 R 16 106 T
215/65 R 16 XL 102 T
17“
225/65 R 17 XL 106 T
235/65 R 17 XL 108 T
225/60 R 17 XL 103 T
235/55 R 17 XL 103 T

Типоразмеры

ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА 
И АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА SUV.

MP 30 Sibir Ice 2

Основные технические характеристики

Новые шипы: забудьте о компромиссах
Новые алюминиевые многофланцевые шипы Envi существенно увеличивают 
сцепление. За счет этого улучшаются тормозные характеристики и достигается 
оптимальное сцепление шипов со льдом.

Великолепные характеристики на снегу
Стандартные и миниатюрные снеговые карманы были оптимизированы для 
захвата большего количества снега. Это обеспечивает превосходную тягу на снегу.

Улучшенные характеристики на сухом покрытии
Крупные прочные блоки способствуют увеличению поперечной жесткости 
и передаче усилий. За счет этого повышается устойчивость в поворотах 
и улучшаются характеристики на сухом покрытии.

1) НОВИНКА | XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки 
SI = Индекс скорости |  = Защита обода

Диаграмма эксплуатационных характеристик

 MP 30 Sibir Ice 2
 MP 50 Sibir Ice = 100% 

Торможение на сухом 
покрытии

101%

Торможение на льду
103%

Тяговые характеристики 
на льду
103%

Управляемость 
на снегу
102%

Сопротивление 
качению

102%

Торможение 
на снегу

101%

Управляемость 
на льду
101%

Тяговые характеристики на снегу
100%

Matador. Бренд концерна Continental. Matador. Бренд концерна Continental.



Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
15“
185/65 R 15 88 T F C 71 2
185/65 R 15 XL 92 T F C 71 2
195/65 R 15 91 T F C 71 2
195/65 R 15 91 H F C 71 2
195/65 R 15 XL 95 T F C 71 2
205/65 R 15 94 T F C 71 2
205/65 R 15 94 H F C 71 2
185/60 R 15 84 T F C 71 2
185/60 R 15 XL 88 T F C 71 2
195/60 R 15 88 T F C 71 2
195/60 R 15 88 H F C 71 2
205/60 R 15 91 T F C 71 2
205/60 R 15 91 H F C 71 2
185/55 R 15 82 T F C 71 2
185/55 R 15 XL 86 H F C 71 2

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
195/55 R 15 85 T F C 72 2
195/55 R 15 85 H F C 72 2
195/50 R 15 82 T F C 72 2
195/50 R 15 82 H F C 72 2
16“
205/60 R 16 92 H F C 71 2
215/60 R 16 XL 99 H F C 71 2
195/55 R 16 87 H F C 71 2
205/55 R 16 91 T F C 71 2
205/55 R 16 91 H F C 71 2
205/55 R 16 XL 94 H F C 71 2
205/55 R 16 XL 94 V F C 71 2
215/55 R 16 93 H F C 71 2
215/55 R 16 XL 97 H F C 71 2
225/55 R 16 95 H F C 71 2
225/55 R 16 XL 99 H F C 71 2

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
215/45 R 16 XL  1) 90 V E C 72 2
17“
225/55 R 17 XL 101 V F C 71 2
205/50 R 17 XL 93 H F C 71 2
225/50 R 17 XL 98 V F C 71 2
225/45 R 17 91 H F C 71 2
225/45 R 17 XL 94 V F C 71 2
235/45 R 17 XL 97 V F C 71 2
245/45 R 17 XL 99 V F C 71 2
18“
235/50 R 18 XL  1) 101 V E C 72 2
245/45 R 18 XL 100 V F C 71 2
225/40 ZR 18 XL 92 V F C 71 2
245/40 ZR 18 XL 97 V F C 71 2

Типоразмеры

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО 
И ВЫСШЕГО КЛАССА

MP 92 Sibir Snow

1) НОВИНКА | XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс 
скорости |  = Защита обода | EU Классы Европейской системы маркировки шин:  = Топливная экономичность,   = Сцепление на 
мокром покрытии, dB = уровень внешнего шума в децибелах,  = Класс

Основные технические характеристики

Улучшенные тяговые и тормозные характеристики на снегу
Крупный зигзагообразный рисунок протектора состоит из множества поперечных 
канавок и кромок зацепления. За счет этого удерживается больше снега и улуч-
шается сцепление протектора с дорогой. Большое количество кромок зацепления 
обеспечивает хорошие ходовые характеристики на снегу и способствует улучше-
нию тяговых и тормозных характеристик.

Улучшенное торможение на мокрых дорогах и хорошее 
сопротивление аквапланированию
Рисунок протектора во внешней части шины до плечевой зоны является 
открытым и уравновешен двумя продольными ребрами. Эффективный отвод 
воды обеспечивает улучшенное торможение на мокрых дорогах и сопротивление 
аквапланированию.

Улучшенная управляемость на мокрых дорогах
Компактные внешние плечевые блоки в сочетании с новой технологией 
ламелизации обеспечивают хорошую поперечную жесткость протектора. За счет 
этого достигается улучшенная управляемость на мокром дорожном покрытии 
и более точная реакция рулевого управления на зимних дорогах.

Диаграмма эксплуатационных характеристик

 MP92 Sibir Snow
 MP91 Nordicca = 100% 

Торможение на 
мокром покрытии  
108%

Тяговые характеристики на снегу  
103%

Управляемость на мокром покрытии  
103%

Торможение на снегу  
101%

Продольное аквапланирование 
101%

Управляемость на сухом покрытии  
100%

Ходимость 
103%

96

100

108

Торможение на льду  
101%

Торможение на сухом покрытии 
101%

Комфорт 
101%

Matador. Бренд концерна Continental. Matador. Бренд концерна Continental.



Типоразмер

LI
одинарная/двускатная 

ошиновка SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
14"
185 R 14 C 102/100 Q E C 73 2
195 R 14 C 106/104 Q E C 73 2
195 R 14 C 106/104 Q E C 73 2
165/70 R 14 C 89/87 R E C 73 1
175/65 R 14 C 90/88 T E C 73 2
15"
195/70 R 15 C 104/102 R E C 73 2
205/70 R 15 C 106/104 R E C 73 2
215/70 R 15 C 109/107 R E C 73 2
225/70 R 15 C 112/110 R E C 73 2
205/65 R 15 C 102/100 T E C 73 2

Типоразмер

LI
одинарная/двускатная 

ошиновка SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
16"
195/75 R 16 C 107/105 R E C 73 2
205/75 R 16 C 110/108 R E C 73 2
215/75 R 16 C 116/114 N E C 73 2
225/75 R 16 C 121/120 R E C 73 2
195/65 R 16 C 104/102 (100) T (T) E C 73 2
205/65 R 16 C 107/105 (103) T (T) E C 73 2
215/65 R 16 C 109/107 (106) R (T) E C 73 2
225/65 R 16 C 112/110 R E C 73 2
235/65 R 16 C 115/113 R E C 73 2
235/65 R 16 C 115/113 R E C 73 2
195/60 R 16 C 99/97 T E C 73 2
195/60 R 16 C 99/97 T E C 73 2

Типоразмеры

ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ФУРГОНОВ И МИКРОАВТОБУСОВ

MPS 530 Sibir Snow VAN

Основные технические характеристики

Хорошие тягово-сцепные характеристики на снегу
Синусоидальные ламели и множество прочных и эффективных 
взаимоблокирующихся кромок зацепления способствуют улучше-
нию тормозных и тяговых характеристик на снегу.

Безопасность на поворотах
Компактные плечевые блоки обеспечивают отличную устойчивость 
в поворотах.

Превосходная защита от аквапланирования
Широкие канавки быстро отводят воду из пятна контакта. Таким 
образом, шина надежно сохраняет направление движения даже 
при аквапланировании и хорошо показывает себя при движении по 
снежной каше.

LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости | EU Классы Европейской системы маркировки шин:  = Топливная экономичность, 
 = Сцепление на мокром покрытии, dB = уровень внешнего шума в децибелах,  = Класс

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
15“
235/75 R 15 XL 109 T F C 71 2
205/70 R 15 96 H F C 71 2
16“
225/75 R 16 104 T F C 71 2
215/70 R 16 100 T F C 71 2
225/70 R 16 103 T F C 71 2
235/70 R 16 106 T F C 71 2
245/70 R 16 107 T F C 71 2
265/70 R 16 112 T F C 71 2

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
215/65 R 16 98 H F C 71 2
255/65 R 16 109 H F C 71 2
235/60 R 16 100 H F C 71 2
17“
225/65 R 17 102 T F C 71 2
235/65 R 17 104 H F C 71 2
235/65 R 17 XL 108 H F C 71 2
215/60 R 17 96 H F C 71 2
235/60 R 17 102 H F C 71 2
255/60 R 17 106 H F E 76 3

Типоразмер LI SI

Европейская система 
маркировки шин

dB
225/55 R 17 XL 101 H F 71 72
235/55 R 17 XL 103 V E C 72 2
275/55 R 17 109 H F C 71 2
18 – 20“
235/60 R 18 XL 107 H F C 72 2
235/55 R 18 100 H F C 72 2
255/55 R 18 XL 109 V E C 73 2
255/50 R 19 XL 107 V F C 73 2
275/40 R 20 XL 106 V F C 71 2

Типоразмеры

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА SUV

MP 92 Sibir Snow SUV

Основные технические характеристики
Улучшенные тяговые и тормозные 
характеристики на снегу
Крупный зигзагообразный рисунок протектора состоит из множества 
поперечных канавок и кромок зацепления. За счет этого удержива-
ется больше снега и улучшается сцепление протектора с дорогой. 
Большое количество кромок зацепления обеспечивает хорошие хо-
довые характеристики на снегу и способствует улучшению тяговых 
и тормозных характеристик.

Улучшенное торможение на мокрых дорогах 
и хорошее сопротивление аквапланированию
Рисунок протектора во внешней части шины до плечевой зоны 
является открытым и уравновешен двумя продольными ребрами. 
Эффективный отвод воды обеспечивает улучшенное торможение на 
мокрых дорогах и сопротивление аквапланированию.

Улучшенная управляемость на мокрых дорогах
Компактные внешние плечевые блоки в сочетании с новой 
технологией ламелизации обеспечивают хорошую поперечную 
жесткость протектора. За счет этого достигается улучшенная 
управляемость на мокром дорожном покрытии и более точная 
реакция рулевого управления на зимних дорогах.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки | SI = Индекс скорости 
EU Классы Европейской системы маркировки шин:  = Топливная экономичность,   = Сцепление на мокром покрытии, 
dB = уровень внешнего шума в децибелах,  = Класс,  = Защита обода

Matador. Бренд концерна Continental. Matador. Бренд концерна Continental.



ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТА 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И КОМФОРТНОЙ ЕЗДЫ
1. Выбирайте правильную шину.

 В соответствии с вашим стилем езды, сезоном применения и размером, рекомендуемым 
в инструкции по эксплуатации автомобиля.

2. Монтаж и демонтаж автошин нужно доверять только авторизированному 
сервису, оснащенному соответствующим оборудованием.

 Неправильные монтаж и демонтаж могут привести к видимым или скрытым повреждениям 
шины или обода.

3. Накачивайте шины до правильной величины давления.
 Автошины должны иметь давление, соответствующее нагрузке и скорости согласно 

техническим требованиям, указанным в инструкции автомобиля.

 Езда на слабо накачанных или слишком накачанных шинах опасна и не экономна. Давление 
в шинах влияет на ходимость шины, перенос ведущих и тормозных сил, а также на комфорт 
езды. Слишком большая накачка вызывает неравномерный износ, уменьшение срока службы 
и является причиной меньшего сцепления шины с дорожным полотном. Не накачанная 
до необходимого значения шина вызывает деформацию каркаса, вследствие чего шина 
чрезмерно перегревается. В результате происходит увеличение сопротивления качению 
и преждевременный износ. В экстремальных случаях может возникнуть разрушение шины.

4. Регулярно контролируйте износ и общее состояние шин.
Для достижения максимального срока службы шин необходимо регулярно обращать внимание на:

 Давление накачки (значительное понижение давления между двумя проверками сигнали-
зирует о возможном повреждении автошины или клапана);

 Состояние протектора, который не должен быть чрезмерно изношен, иметь порезы, 
чужеродные предметы (камешки, гвозди и т.д.);

 Боковину, на которой не должно быть порезов и износа, вызванного трением (например, 
о бордюр).

Также, если во время езды происходят сильные вибрации или другие выраженные изменения 
свойств езды, рекомендуется показать автошины специалистам сервисного центра.

Типоразмер

LI
одинарная/двускатная 

ошиновка SI
14"
185 R 14 C 102/100 Q
195 R 14 C 106/104 Q
205 R 14 C 109/107 R
15"
195/70 R 15 C 104/102 R
205/70 R 15 C 106/104 R
225/70 R 15 C 112/110 R
16"
185/75 R 16 C 104/102 R
195/75 R 16 C 107/105 R
205/75 R 16 C 110/108 R
215/75 R 16 C 113/111 R
225/75 R 16 C 116/114 R
205/65 R 16 C 107/105 (103) R
215/65 R 16 C 109/107 (106) R
225/65 R 16 C 112/110 R
235/65 R 16 C 115/113 R

Типоразмеры Боковина

MPS  500
Префикс 
«Ice» для 
шипованных 
зимних шин

M+S 
(грязь и снег)

Символ 
снежинки

Информация 
о шипах

ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ФУРГОНОВ И МИКРОАВТОБУСОВ

MPS 500 Sibir Ice VAN

Основные технические характеристики

Новые бескомпромиссные шипы для превосходных 
тяговых характеристик на снегу и льду
Инновационные стальные многофланцевые шипы Envi в сочетании с 
блоками рисунка протектора обеспечивают улучшенное сцепление 
шипов и торможение на обледенелых дорогах. 

Выдающиеся характеристики на снегу
Новые снеговые карманы в сочетании с большим количеством бло-
ков обеспечивают повышенную способность к заполнению снегом 
и превосходные тяговые характеристики на заснеженных дорогах.

Безопасное торможение
Протектор со множеством ламелей и большим количеством кромок 
зацепления создает эффект «скребка для льда». Это обеспечивает 
безопасность торможения на заснеженных дорогах.

XL = ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – шина с повышенной грузоподъемностью | LI = Индекс нагрузки 
SI = Индекс скорости

Matador. Бренд концерна Continental.Matador. Бренд концерна Continental.



Matador. Бренд концерна Continental.

Matador
Зимние шины

Ваш ближайший дилер:

ООО «Континентал Тайрс РУС» 
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26. 
Телефон: +7 495 787 6735

 www.matador-tires.ru
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